OZNACENIi VYROBKU A PROHLASENi O SHODE

Oznacéeni smési:

Vyrobce:
MIROSLAYV Karas

Sykorice 216
270 24 Zbeéno
1C: 144 71 591

Prohladuje, Ze dodany vyrobek - nestmelena smés, je ve shodé s

CSN EN 13285:2011

Nestmelené smési - Specifikace
a narodni pfilohou NA k této normé, ktera obsahuje doplfiujici ustanoveni a rozsah hodnot nebo meznich hodnot

vlastnosti pouzivanych v CR.

1. Nazev vyrobku:

Stérkodrt’ - SDa

2. Frakce kameniva d/D:

0/32

3. Pouzité kamenivo:

z vysokopecni strusky podle CSN EN 13242

Vyrobek je smési umélého drobného a hrubého drceného kameniva

4. Pouziti vyrobku:

Nestmelena smés SD je zrnity material s kontrolovanou zrnitosti od dolniho sita
d = 0, ktery se obvykle pouziva v podkladnich nebo ochrannych vrstvach vozovky.

5. Zdroj: Kladno, halda Konév

6. Skladka: dtto

Rozsah a mezni hodnoty vilastnosti:

Clanek Vlastnost Deklarace/Kategorie
- Ostatni smés,
NA3 Typ smési véeobecny interval zrnitosti
4.3.2, tabulka 2 Maximalni obsah jemnych Castic UFse
4.3.2, tabulka 3 Minimalni obsah jemnych &astic LF2
4.3.3, tabulka 4 Nadsitné OCss
4.4 1, tabulka 6 Pozadavky na zrnitost Ge
4.4.2 tabulka7 a8 Zrnitost jednotlivych davek NPD
4.5 Ostatni pozadavky NPD
e o oot
53 Optimalni vihkost 5,4 % hm.
CSN 73 6126-1 Vihkost X % hm.
54 Obsah vodou rozpustnych sirant NPD

Toto prohlaseni vyrobce zpracoval na zakladé Protokolu o zkouskach typu vyrobku, provedenych ZKK, s.r.o. Hofice ¢. 611/18

ze dne 28.5.2018.

V Sykofici dne 1.6.2018

‘Xi s Oz

Miroslav Karas

majitel




