Prohlaseni o vlastnostech &. 35/CPR/2020

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a 574/2014

1. Identifikani kéd vyrobku: 2042 Kladno, frakce 0/4
Umélé kamenivo — drobné drcené kamenivo z vysokopecni strusky

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni komunikace a jiné inzenyrské stavby
Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni

koamunikace

Ce

1392
18

3. Vyrobce:

Miroslav Karas, Sykorice 216, 270 24 Zbe¢no
1C: 144 71 591, tel.: +420 311 234 820, e-mail: destro@destro.cz

4. Zplnomocnény zastupce: -

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovana norma: EN 12620+A1:2004 Kamenivo do betonu, EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené
smési a smeési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o., oznameny subjekt ¢. 1392

7. Deklarované vlastnosti:

5 B " Vlastnosti (vztahujici se k pouZiti podle) Harmonizované technické
Zakladni charakteristiky EN 12620 EN 13242 specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotn.
- Frakce kameniva 0/4
- Zrnitost Gr 85 Gr 85
- Kategorie tolerance pro typickou
zrnitost drobného kameniva NFD el
Sito4=92% hm.+5 % Sito4=92% hm.+5 %
Sito 1 =40 % hm. + 20 % Sito 2 =55% hm. + 10 %
- Typicka zrnitost DK l,o L = L
Sito 0,250 =15 % hm. + 10 % -
Sito 0,063 =7 % hm. £3 % Sito 0,063 =7 % hm. £3 %
- Objemovéa hmotnost 2,460 Mg/m?®
Cistota
- Obsah jemnych &astic f10 f1o U zékladnich charakteristik a
- Kvalita jemnych &astic SE4 35 SE4 35 VlaSmOStsllgl\J/sgfnych ve
Slozky/Obsah '
- Chloridy <0,01 % hm. - ol oy oz
- Sirany rozpustné v kyselingé AS1,0 AS1p EN 12620:2002+A1:2008
- Celkova sira Sz Sz EN 13242
- Potencialni pritomnost humusu Vyhovuje Vyhovuje plati odkaz na:
~ Obsah lehkych znegigtujicich castic Mipc0,1 - B e eI A TIINT
Objemova stalost P i e
4 oznamka. FPoKud se zaklaadnl
- Rozpadavost v autoklavu 0,5 0,5 charakteristika nebo viastnost
- Silikatovy rozpad 0,0 0,0 nevztahuje k h?rmoniz;;a:é
S 7 technické specifik&i, radek je
- Zeleznaty rozpad 0,0 0.0 v pfislu§ném sloupg proskrtnut
Nasakavost &
w
= NaSékaVOSt < 8,0 0/0 hm. WA24 8Dek|arované ? Ia“
~M d
Nebezpecné latky o g g
- Emise radioaktivity Index < 1,0 NPD & o 2
- Uvolfiovani tézkych kovl NPD NPD :a E §
- Uvoliovani polyaromat. uhlovodikd NPD NPD ‘tﬁ EY
- Uvoliiovani jinych nebezpeénych latek NPD NPD ¥z 9
Odolnost proti alkalicko kiemicité reakci 5 < 5 ‘tl-i
PR = ASTM - NPD : W oE W
- Odolnost proti alkalicko-kfemicité &SN - NPD = oL b (=]
reakci = o
D, S=NPD - < =

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohladeni o viastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Sykotici 2. 1. 2020

Jméno: Miroslav Karas, majitel

Podpis:

W 0




